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Unique customized design brings you a balance impact 
and functionality with a power of specialty project

SIGNATURE

36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210

เป็นเอกลักษณ์ ด้วยการออกแบบที่สามารถปรับแต่งเองได้ 
มอบสมดุลระหว่าง ความสวยงามและการใช้งาน
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Grand Versatile Sizes

Gymnastic Strength 
Performance

Gross Specialty Project

Glueless Vinyl Flooring
 Making it a versatile flooring solution 
in heavy commercial areaand light 
industrial use for stronger and higher 
performance with high water and 
humidity resistance along with easy 
assembly and installation

 Laying glueless, resilient vinyl flooring 
is a modern choice for beautiful and 
durable floors with a click-lock system 
for faster installation

 Characterize by good elasticity
for sports flooring solution with sports 
court and indoor gymnasium flooring

 Rigid vinyl flooring for commercial use 
that offers the durability of tiling with an 
exquisite natural looking finish for 
commercial use and high traffic area
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      โซลูชั่นอเนกประสงค์ในการปูพื้นสำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์
ขนาดใหญ่และการใช้งานในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพ่ือประสิทธิภาพ
ที่สูงขึ้นด้วยคุณสมบัติกันน้ำและความชื้นสูง อีกทั้งยังประกอบ
และติดตั้งได้ง่าย

      ทันสมัยด้วยการติดตั้งโดยระบบคลิ๊ก-ล็อก ไม่จำเป็น
ต้องใช้กาว เพื่อพื้นที่สวย คงทน อีกทั้งยังประหยัดเวลา
ในการติดตั้ง

      ด้วยคุณสมบัติความยืดหยุ่นที่สูง เหมาะสำหรับการปูพื้น
ในพื้นที่ออกกำลังกายและโรงยิม

      แข็งแรง ทนทาน และมีผิวสัมพัสที่สวยงามเป็นธรรมชาติ 
เหมาะแก่การปูพื้นสำหรับพื้นทางการพาณิชย์ขนาดใหญ่ และพื้นที่
อุตสาหกรรมเบาที่มีการสัญจรไปมาสูง



‘NOX EMT™ core technology
Multi-Layer Property’

LT LUZZLE SAND DARK 29701
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ดวยดีไซนท่ีเปนเอกลักษณและติดตั้งงายดวยเทคโนโลยีแบบคล๊ิก-ล็อค สามารถนํากลับมาใชใหมได 100%

กันนํ้าไดเปนอยางดี

ดูแลรักษางายกวาการปูพ้ืนดวย ไมลามิเนต และ หินธรรมชาติ

 เสถียรภาพของมิติในระดับสูงดวย 

ติดตั้ง เปล่ียน และรื้อถอนงาย 

พื้นผิวนุมและเงียบ ม่ันใจดวยเสียงตอบรับท่ีดีจากผูใชจริงและปราศจากสารพาทาเลต
เปนสวนประกอบ

- เทคโนโลยีชั้นปองกันผิว NOX EPTTM และเทคโนโลยีชั้นแกนกลาง EMTTM 
- ชั้นยึดจับผลิตจากวัสดุใยแกว

เสถียรภาพของมิติในระดับสูงดวย 
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มอบสมดุลระหวาง ความสวยงามและการใชงาน

นวัตกรรมที่ไดรับการพิสูจนแลวจาก อรรถประโยนชจาก 

โดดเดนดวยเทคโนโลยีของโครงสรางหลัก                 ที่จะมั่นใจไดวามิติของวัสดุปูพื้นจะมีเสถียรภาพและการดูดซับเสียง
เปนพิเศษ จาก                โดยเฉพาะ

ปกปองพ้ืนผิวใหปลอดภัยและแข็งแรงดวย เทคโนโลยี 2-fold LVT

ปองกันแบคทีเรียดวยสารเคลือบผิวที่ผลิตจากวัสสดุ PU หรือ วัสดุเซรามิกPU โดยไมใชสารประกอบ
Nano-silver (เน่ืองจากยังมีขอโตแยงวาอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย)
ชั้นเคลือบปกปองผิวแบบใส

ชั้นแกนกลางออกแบบโดยใชเทคโนโลยี LVT มั่นคงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โครงสรางแกน EMTTM 6 ช้ันเพื่อความเสถียรของมิติในระยะยาว
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Usage for area & Light industry area

Shopping center,
Supermarket

Heavry Traffic Area

Manual forklift
small trolley ballet truck
( Max 600kg )

Electric forklift
small troley electric pallet
truck
( Max. 600kg )

Storage,
Warehouse area

1. Static loads :
- Maximum concentrated load per point (in kg) : <600 kg

- Maximum pressure induced on the floorcovering

( kg/cm2 ) : <40 kg/cm2

3. Permissible total weight  : <600 kg

4. Contact pressure : <40 kg / cm2

5. Speed : <5 km/h

6. Lifting and handing :  
       Manually operated carriage, hand-operated or electric 

trans pallet accompanying driver,with a rated load capacity 

of 1300 kg

2. Dynamic loads :
        Lifting and handing machines with electric or thermic motor 

are likely to generate alterationsrelated to heating due to wheel slip. 

It will be necessary to make sure of the adequacy of theequipment 

to the work of the floorcovering ( for example : machines equipped 

with an anti -  skating system )
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การใชงานสําหรับพื้นท่ีเชิงพาณิชยขนาดใหญ และพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดเล็ก

ศูนยการคา

ซุปเปอรมาเก็ต

1. โหลดคงที่

 พื้นที่โกดังและคลังสินคา

พื้นที่ที่มีการสัญจรมาก

รถยกชนิดเข็นลาก
รถยก ลากพาเลท ขนาดเล็ก
(สูงสุด 600 กก.) 

รกยกชนิดขับเคลื่อนดวยไฟฟา
รถยกชนิดขับเคลื่อนดวยไฟฟา ลากพาเลท
ขนาดเล็ก (สูงสุด 600 กก.)

- การรับนํ้าหนักตอจุด : <600 กก.

2. โหลดไมคงที่

3. นํ้าหนักรวมที่รับได : <600 กก.

4. แรงกดผิวสัมพัส : <40 กก/ตร.ซม.

5. ความเร็ว : ≤5 กม./ชม.

6. การยกและการเคลื่อนยาย :

     เครื่องยกและขนยายดวยมอเตอรไฟฟาหรือมอเตอรความรอน

มีแนวโนมจะกอใหเกิดความรอนเวลาลอหมุนและไถลไปกับพื้น 

จึงจําเปนตองตรวจสอบใหแนใจวามีอุปกรณเพียงพอตอการ

ทํางานของวัสดุปูพื้น (เชน : เครื่องจักรที่ติดตั้งและระบบปองกัน

การลื่นไถล)

    รถยกชนิดเข็นลากหรือรถยกชนิดขับเคลื่อนดวยไฟฟา

พรอมคนขับ รับนํ้าหนักได 1,300 กก.

- การรับแรงกดของวัสดุปูพื้น : <40 กก/ตร.ซม.
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Product Name
ชื่อสินคา ความหนา ขนาดความหนาของ

วัสดุเคลือบผิว
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ขอมูลทางเทคนิค

คําแนะนําในการติดต้ัง

 วิธีการดูแลรักษา

คําแนะนําในการติดต้ัง

ผลการทดสอบ

กอนการติดตั้ง พื้นดานลางตองไดรับความรอนเปนเวลา 14 วัน หากไมสามารถทําได ใหรอเวลาพอสมควรเพื่อใหพื้นดานลางแหงสนิท

อุณหภูมิหองควรถูกควบคุมใหอยูที่ระดับ 18 องศาเซลเซียสหรือมากกวา กอนและระหวางการติดตั้ง

วัสดุปูพื้นควรตองถูกนํามาไวในหองที่จะติดตั้งในแนวราบเพื่อปรับสภาพและปองกันการบิดงอ อยางนอย 24ชม.กอนการติดตั้ง

กอนติดตั้ง ควรตรวจเสอบ สีและ #เลขล็อตการผลิต ใหตรงกันทั้งหมด.

ทําความสะอาดแถบล็อคขอตอใหปราศจากฝุน ผง หรือสิ่งแปลกปลอม.

ทําความสะอาดพื้นเปนประจํา เพื่อกําจัดเศษกรวดและทรายที่อาจทําใหเกิดรอยขีดขวนแกพื้นผิว

เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด ควรใชเพียงไมถูพื้นและนําสะอาดและควรระวังไมใชนํ้าเยอะจนเกินไป

ใชความระมัดระวังในการขนยายสิ่งของ

ทําความสะอาดคราบนํ้าทันที เพื่อปองกันการลื่น

ปูพื้น                 บนพื้นผิวที่เรียบเพื่อไมใหบิดงอG-PUZZLE

LT LUZZLE SAND GREY 29706 LT LUZZLE SAND DARK 29701 LT LUZZLE SAND BLACK 29703


